各部のを称 


<#> PC |^ 


ス參ロト織が龄 





Version: GW-USWExtrenne_QIG-A_V2 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使いちを説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本製品の技術的なお問合せじついては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 

本紙に記載されていないその他の設定やご利用ち法について献本紙裏面の r マニュア 
ルの見ち」を参照してください。 


本製品の特長 


W モード搭載！ 

クライアントモードとアクセスポイントモードが 
同時に利用でをます。 



n け 

1 

-巧巧ントモ-ド J 

1 

1 

^アク它スポイン^モー h ] 



インターネット無線 LAN ルータ 


手順の巧認 


(«U») 


を□昌 


口 

iPhone/iPad 


パソコン 


Lsthm 

ソフトウェアのインス!ル 



[STEP 2 

本製品の取り付け 



「STEPS 

まち機に接続する 

] 

1 

STEP 4 

アクセスポイントモードを設定する 


1 

STEPS 

iPhone/iPad を接続する 


ゲーム機やパソコンを接続するときは、ユーザーズ•マニュア 
ルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照ちまは、 
本紙裏面の「マニュアルの見方」を参照してください。 


準備ずる 


はじめにじ(下のものをお手元に準備してください。 

□ 本製品 


□ □ 


□ スタートガイド（本紙） 


□ CD - ROM ※同栖品 

(ソフトウェア） 


□ パソコン 





□ インターネットに接続できる環境 


□ iPhone または iPad 

※本製品に iPhone または 
iPad を接続するとき 


の 


各部の名称とはたらきは、次のとおりです。 

USB コネクタ- 


□ 

□ 


LED 消電源オフ 

点滅：データ送受信中 


必ずお読みください 


W モードとはクライアントモードとアクセスホ°イントモードを 
同時利用できる機能です。以降本紙ではこの機能を 『W モード』 と表します。 

S ※クライアントモードとは本製品が無線 LAN 子機として動作するモードです。 

※アクセスポイントモードとは本製品が無線 LAN 親機として動作するモードです。 





圓 


モードを利用する 


つのモードで利用する 


^ STEN へお進みください。 

^ CD-ROM に収録されたま順にしたがって、「クラ 
/イアント，マネージヤ」をインストールしてください。 

※詳しくは、本紙裏面の r マニュアルの見方」をき照してください。 


◎お使いのパソコンにウィルス対策ソフトがインス!ルされている環境で 
は、本製品のご利用ができない場含があります。詳しくは FAQ サイトをご 
確認ください。 FAQ サイトの参照方法は、本紙裏面の「サポート Q & A 情 
報」を参照してください。 

◎すでにクライアント•マネージャ（ソフトウェア）をインス!ルしているとき 
は、クライアント•マネージャをアンインス!-ールする必要があります。アン 
インストール方法は、 CD - ROM 巧の PDF マニュアル r 無線 LAN 子機設定 
ガイド」裏面の「困ったときは」一「プラネックスクライアント•マネージャを 
アンインス!ルしたいとき」を参照してください。 


•無線 LAN ルータ(親機)に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト(ご契約プ□バイダのホーム 
ぺージ•検索エンジン ’ YouTube など)が閲覧できるか確認してください。 

•無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、 r 内蔵無線 LAN 機能の 
無効化」、または r ドライバ • ユーティリティを削除」してください。 

•Windows 7(32/64 b は)で W モードを使用するときは、セキュリティ設定 「 WPA 2- PSK ( AES )」 の 
み使用ができます。 《Windows 7では機器の仕様上ニンテンド ー DS 、 PSP の接続はできません。 

•クライアントモードと W モードに対応した 0 S は、 Windows 7/ XP です 。 Windows Vis ねをお使いのときは、 
CD - ROM に収録されている「クライアントマネージャ」をご利用ください。 

※操作ちまは、本紙裏面の「マニュアルの見ち」より、「無線 LAN 子機設定ガイド」、または「アクセスポイント設定ガイド」を参照してください< 

• W モードでの XLink Kai の接続は非対応です。 


STEP 1 



アのインス!^ール 


じ(下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 

※手順では Windows 7の画面を使用していますが 、 Windows XP でも同じ手順になります< 



〇 





回 


5自動巧生 


ぶ 


DVD/CD-RW ドライブ （ E:) GW-USWExtreme 


パソコンの電源をオンにし、付属の 
CD - ROM をパソコンの CD/DVD 
ドライブにセットします。 

《Windows XP をお使いのときは、0へ 
進んでください。 


r - rAutoLoader.exe の実巧」 

をクリックします。 


因ソフトウエアとゲームに巧しては窜に夕の虽^作を巧う： 
メデイアからのプ□グラムのインストール/!節^ 


要 AutoLoader^fixe ©実を 


PLANEX COMMUNICATIONS INC . じが発行 


を巧のオブション- 


フォルタ - を P 召いてファイルをまち 


※お使いの環境じより、この画面が 
表示するまで時間がかかることが 
あります。 


藍 


♦メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライブのアイコン 
をダブルクリックします。 

♦お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

J ： U 下の URL よりソフトウェアをダウン□-ドしてください。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - uswextreme.shtml 


1 


r ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、 [はい] をク 
リックします。 





クライアン!-モードとアクたスポイ1/トモードの ■ 


同 WW 巧がでさるソつトウエアです。 

«巧方猫ま^ス3—トカイド」をご參規<ださい。 
»(W)ndDws7/XP 巧巧 


インス!ル開始 


f クライアン^--マネージで 


rw モード専用ソフトウェア」 

をクリックします。 


※必ず 「W モード専巧ソフトウェア」 

と表示されたボタンをクリックして 
ください。 


n ①「日本語」 が選択されていることを 
確認します。 



② r 次へ」 をクリックします。 


回 「次へ」 をクリックします。 



インストールが開始します。 

※お使いの環境により、次の画面が表示するまで 
時間がかかることがあります。 



Q ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します」 

(こチェックが入っていることを確認します。 



② r 完了」 をクリックします。 



パソコンが再起動します。 


( な上でインストールは完了でず) 


わり 


こ朽だなば 


インス!-ールできない 



インストールできないときは、次の巧客を確認してください。 


参一度インストールしたソフトウェアを削除し、再度インストール作業 
をお試しください。 

参お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアをインス!ルされて 
いるときは、動作の一時停止、もしくは一時的にアンインストール 
を巧っていただき、その後再度セットアップをお試しください。 

参パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを 
巧っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントで□グ 
インしてください。 

参他の周辺機器を取り付けているときは、取り外してください。 


STEP 


本製品の取り付け 


本製品をパソコンに取りがけます。 


※手順では Windows 7の画面を使用していますが 、 Windows XP 
でも同じ手順じなります。 


n 付属の CD - ROM をパソコンか 0) 取り出します。 



H ドライバがインスト-ルされ、本製品の 
LED が青く点滅した 6 完了です。 



悟面り而 


•ご使用の環境じより、ドライバのインス!-ール 
が完了すると、システムトレイにじ(下のメッ 
セージが表示されます。 



•ドライバのインストールが完了するまで時間がか 
かることがあります。 

参本製品がうまく認識しないときは、別の USB ポ 
-卜じ取り付けていただくか、再度インストール 
をお試しください。 

参無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプ 
夕が取りがけてしぶときは、 r 内蔵無線 LAN 機能 
の無効化」、または「ドライバ•ユーティリティを削 
除」してください。 


([な上で本製品の取り付けはミ了でず) 


STEP 3 


親機に接続する 


本製品を挿入したパソコンを無線 LAN ルータ 
などの親機に接続します。 


※手順では Windows 7の画面を使用していますが、 
Windows XP でも同じ手順じなります。 


〇 お使いの無線 LAN ルータ（親機)が WPS 機 
能に対応しているか確認します。 

無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを 
参照し確認してください。 




無線 LAN ルータ(親機)が WPS 機能に対応して 
いないときは、手動で親機に接続します。手動で 
の接続ち法は、本紙裏面の「手動で親機に接続 
する」を参照してください。 


0 デスクトップ上の「 GW-USWExtreme 

Wireless LAN Ut 川 ty 」 をダブルクリックします。 



《Windows XP の場合 
ち上を参照してください 


回 ♦Windows 7のとを 

[Virtual WiFi allowed 」 にチて、ソクを 

入れます。 



IP のを新 



I トレイアイコンの表示 
I ラジオオフ 



[ 閱じる I 



「Virtual WiFi 」 タブが追加され、 
W モードが有効(こなります。 



※お使いの環境により、次の画面が表示するまで 
時間がかかることがあります。 


♦Windows XP のとを 

① メニユーバーの「モード」をクリツクします。 

② 「Virtual WiFi 」 をクリックします。 



W モード 


Switching to Concurrent mode... 


[iiiiiiiiiii 


じ切り替わります。 

※お使いの環境により、次の 
画面が表示するまで時間が 
かかることがあります。 

《ウイルス対策ソフトのメッセー 
ジ画面が表示されたときは、 
アクセスを許可して < ださい。 


「 Wi-Fi 保護セットアツ：?」 タブをクリックします。 


WM) K— 巧 qVlMfA) J- 

7 イコンピユーろ 

1一お1プ□フ7イル1梗巧巧さ故ネリトワ—ク1ステータス1縮 |iLwi-Fi は講たットアジブ」1け ual WiFi 

芝 GW-USWExti 

因 Start Virtual WFi リフ HAP 


Virtual WFi SoftAP Status 

Status: Stopped 


SS の： 


BSS の： 

関巧テづル 



0 「プッシュボタン設定 ( PBC )」 をクリック 
します。 


Wi-Ft な護セットアップ (WPS) 

wm ネットワ-りの簡単です全な設をでま 
PIN 入力設定 ( PIN ) 

PIN ポタンを押した散 AP じ PIN ] —ドを入力してください。 


♦ 

"- F 保ま它ットアップ- 


i プッシュポタン i 綻 (PBO 1 . ■■■■1 


無線 LAN ルータ(親機)のお索 
を開始します。 


PBC による方る 


\^トド!运業たクトアクブ- PBC による方を 

PBC モードに2つ LU 上の AP がある巧合、化ッションの ま 制が粧します。 PIN じよるが去を巧 
用するか、またはしはらく待ってもラー度ボタン対甲してください。 

ステータ AP サ仆サーバん 


プッシュポタン設定け BO 


想 


無線 LAN 接続に失敗すると、上記の画面が表示さ 
れます。そのときは [0 K ] をクリックし、上記画面の 

[ __ かン ュポ奴設ミ ( PBO _I をクリックして、もう一 

度接続してください。 



IP アドレスが割り当てられていることを確認します。 

※お使いの環境により、表示される IP アドレスは異なります。 

《 IP アドレスが割り当て6れるまで時間がかかることがあります。 




IP ア化ス 
サプネヴトヌスウ 


の .168.3.1 


IP アドレス： 0.0.0.0 
サプネット7スか0.0.0.0 
ザートたイ： 



日トレイアイ]シのま示 
日ラジオオフ 


[^閱じる aI 


(裏面につづく） 



































































































































































































































































































































































































































































(表面に TEP 3 親機に接続する」のつづき) 


M 下記の画面が表示されたときは、 
U 該当する場所をクリックします。 


j ‘•ミ::ネリトワ-クのち巧の設を 


ネジトフークの項所を違巧レます 

このコシビユーターはネジトワークに巧括されていまず.ネットワークの毎巧に皇づいて、正しレが 
、ットつーク設をが自封的に道巧されます. 

ホームネットワーク 

ネジトワ-ク上①ずぺてのコシピユ-夕-が目まにあ。、全有が置まされているち合、 
そのネットワークは信巧されているホームネジトフークです. 

I "1 化巧ネットワーク 

ネットワーク上の子ぺてのコシピューターが B 項にあ。、全株が設巧されている毎合、 
^そのネジトワークは信巧されているな巧キジトワークでず. 


み 


パブリックネットワーク 

ネジトフーク上のずべてのコシピユーターを霞をしているわけではなし竭合（コーヒー 
シヨジプや锐にいる項合れモパイルブロードバンド通信をしている巧合など)、そ 
のネジトフーク(丈 K ブ U ジクキジトフークであり、信巧されていません. 


に J ちほ巧な9るホが产リ—ク¢9 AL けソリジクホジ r- リ—クこレし拟い、 


〇 WEB ブラウザを起動し、パソコンがイン 
夕ーネットに接続できることを確認します。 


( な上で規機への巧続は完了でず。^ 

そのまま、 rSTEP 4 J に進みます。ノ 


り * g 




インターネットにつながらない 


インターネットに接続できないときは、次の内容を 
確認してください。 


参インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンじ接続され 
ているとき肤 LAN ケーブルを取りかしてください。 

•お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアをインストールされているとき 
は、動作が一時停止した状態でインターネットに接続できるか確認してく 
ださい。 

•「STEP 3」の手順7の画面で、じ rF の画面が表示されたときは、正しく IP 
アドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。 


ネットワーウアドレス： 



サブネットマスウ： 255.255 .0.0 
ザートな[イ： 0.0.0.0 


•無線 LAN アダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線 LAN アダプタが取り付 
けているときは、本製品が正常に動作しないことがあります。本製品じ(化 
の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。 

尚、内蔵の無線 LAN 機能の OFF のち法は、弊社ホームページの FAQ に 
記載しております。ホームページか6「プラネックス内蔵無線 LAN 機能 
の停止」と検索し、手順を確認してください。 

参設定中にソフトウェアが強制終了し、本製品が認識しなくなったときは、ソ 
フトウェアを削除し、再度インストール作業を巧ってください。 

•それでもうまくつなが6ないときは、 J ： rF の「手動で親機に接続する」を参 
照し設定を行ってください。 


手動でまち機に接続する 


手動で親機に接続します。 

※手順では Windows 7の画面を使用していまずが 、 Windows XP でも同じ手順になります。 

〇 はじめに接続先の無線 LAN ルータ（親機）のセ 
キュリティ情報を確かめて、じ(下の表を埋めます。 



名称 

接続先のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (接続名） 


(□) 

認証タイプ 

□オープン□シェアード 

□ WPA-PSK □ WPA 2 -PSK 

(ハ） 

暗号化 

□なし nwEP 

※(: ：) び「オープン」または「シェアード」のとさ 

□ TKIP □ AES 

※に)が rWPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のとき 

(二） 

キーの 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 


インデックス 

《(□)が「オープン」または「シェアード」のとを 

(ホ） 

キーフオー マット 

□ 1日進数 ( Hex ) □ 巧別 ( ASCII ) 

※(::)が「オープン」または「シェアード」のとさ 

い） 

暗号化キー 



A ♦暗号化キーは、 WEP のときは rWEP キー」を、 WPA の 
ときは r パスフレーズ」を記入してください。 
♦セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN 
ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。 


デスクトップ上の 「 GW-USWExtreme 
Wireless LAN Utility 」 をダブルクリックします。 



GW - USWBctre ... 
Wireless LAN ... 



デスクトップ上にアイコンがないときは、画面左下の 
「スタート」ボタンー「すべて①プ□グラム」一 

rGW-USWExtreme Wireless LAN Utility 」 一 
rGW-USWExtreme Wireless LAN Utili か」を 
クリックします。 



〇 ♦Windows 7のとま撰^誌授 II し、 


「Virtual WiFi allowed 」 にチて、ソクを 

入れます。 


< 1. "1 .1 ► 

1 IPOD を巧 1 


B ラジオオフ 1 图 Virtual WFi allowed 

L P 弧る」 




[Virtual WiFi 」 タブが追加され、 
W モードが有効になります。 


※お使いの環境により 、 「Virtual WiFi 」 タブが表示 
するまで時間がかかることがあります。 


♦Windows XP のとを 

① メニューバーの 「モード」 をクリックします。 

② 「Virtual WiFi 」 をクリックします。 




パマ 

* ウライアント 

!きち 

ゎイル II ほ巧巧おねネットワーク II ステータス II 統計"咖 -F 倘器松トアクブ 


ァゥセスポィント 


ステータス：闡谨巧けられていねい 

1 

1 


巧度： N/A 
巧親 N/A 


W モード 


Switching to Concurrent mode... 


niiiiiiiiii 


に切り替わります。 

※お使いの環境により、次の 
画面が表示するまで時間が 
かかることがあります。 
※ウイルス 対策 ソフトの メ、ソセー 
ジ画面が表示されたときは、 
アクセスを許可して < ださし、。 


Q 「使用可能なネットワーク」 タブをクリックします。 


^ GW-USWExtreme Wireless LAN Utility j 


回" 8 7 イコシピューろ 


一お1ブ□フ H ||T ほ巧巧能な本》トワーウ. [J :一妨 T 統計 r 邮呆讓似トアップ1 Virtual WiFi | 

^…ぶ GW-USWExti 

因 Start VirtS -• 

Virtual WFi SoftAP Status 

Status: Stopped ' 

SSID: 

BSS の： 

閱法テーブル 


〇 


①「使用可能なネットワーク」か6 表の（イ) 

と同じ SSID (接続名) を選びます。 



②ヴ □ファイルに追加] をクリックします。 


に日 I ふ T ' 


SSID (接続名）が表示されないときは、[更新]を 
クリックしてください。 


〇 


表に合わせたセキュリティの設定を巧います。 


表の(のが rWPA - PSK 」/ rWPA 2- PSK 」 のとき 


① 「ネットワークキー」 と「確認 用ネットワークキー」 

じ表の(へ）と同じ暗号化キーを入力します。 



② [ OK ] をクリックします。 


まの（口）が r オープン」/「シェアード」のとき 


ワイサレスネットワークのプ□パテイ： 国 1 

|-1これは]ンピュ-が目互げドホ》ク)ネットワ-クです。ワイヤレス 
U アクセスポイントはほ用されません。 

プ□ファイルを ； P - 

ネットワーウを (ssm): I 


チヤシネル：〔 3 (2422 MHz ) 

ワイヤレスネツトワー如)セキュリティ 
このネットワークで«が下のキー設定がぶ罢です。 

ネットワ-ク記!正: [pp 巧 


知 BT 日 A 


蓮 


データ障号 ; [m 


回バス フレーズ 


キーのインデックス ： fi ^1 ] 


1ネットつークキー： 


'確記用のネットワークキー： 




I キャンセルに ） I 


①表のの)が r シェアード」のとき 

一 r ネットヮーク認証」で r 共有」を選びます。 
表のの)がけープン」のとき 
一 r ネットワーク認証」で 「 OPEN 」 を選びます。 
③「データ暗号」に表の(八)と同じものを選びます。 

※表の(八)が「なし」のときは「無効」を選んでください。 

③「キーのインデックス」 じ表の (二) と同じものを選びます。 
(4- A ) 表の(ホ)が n 6進数 ( Hex )」 のとき ） 

「ネットワークキー」と r 確認用のネットワーク 

キー」に(へ)と同じ暗号化キーを人力します。 

(a-b) 表の(ホ)が「文字列 ( ascii )」 のとき ; 

「 ASCII 」 じチェックを入れ、ち側の入力欄に 
(へ)と同じ暗号化丰一を入力しまず。 


⑥ [ OK ] をクリックします。 


〇 IP アドレスが割り当てられていることを確認します。 

※お使いの環境により、表示される IP アドレスは異なります。 

《 IP アドレスが割り当てられるまで時間がかかることがあります。 



© 下記の画面が表示されたときは、該当する 
場所をクリックします。 

、.，皮ネジトつークの毎巧の設定 


ネットワークの場所を進巧します 

このコシピューターは夺ットワークに巧居されています.キットフークのち所に基づいて、正ししか 
リトつークをホが自封的に遣。さ■れます ■ 


ホームネットワーク 

とネジトワーク上のすべてのコンピユーターが自まにあ。、を扫1が菌まされている巧合、 
その丰ットワークは信巧左れているホームネットワークです. 

I 社内ネットワーク 

ネットワーク上のすべてのコシピューターが! 8® にち0、全株が夏まされているち合、 
W そのネットフークは信巧されているな巧ネットフークでず. 

パブリックネットワーク 

ネットフーク上のすべてのコンピユーターをを苗しているねけではなし巧さ（コーヒー 
ショップや空をにいる毎されモパイルブ□-ドパンドあ信をしている毎合など)、そ 
のネツトフークはパブリックキジトフークであ0、信巧されていません. 


© WEB ブラウザを起動し、パソコンがイン 
ターネット(こ接続できることを確認します。 

な上で視機へのお続はち了です。^ 
1^そのまま、 rSTEP 4 J に進みます。ノ 




こ巧がきば 



インターネットにつながらない 


インターネットに接続できないときは、次の内容を 
確認してください。 


参インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されて 
いるときは、 LAN ケーブルを取りかしてください。 

• SSID (接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。 
•「手動で親機に接続する」①手順7①画面で、 U 下の画面が表示されたときは、 
正しく IP アドレスが割り当てられてしなせん。パソコンを再起動してください。 


MA ロザレス： 

IP アドレス：169.254.166.117 
サプネット7スク： 255.255 .0.0 
ザートウ I イ： 0.0.0.0 

参お使いのパソコンじセキュリティソフトウェアをインストールされているときは、 
動作が一時停止した状態でインターネットじ接続できるか確認してください。 

参「暗号化」が 「 WEP 」 のときじ、「認証タイスのけープン」と r シてアード」を間違 
えると接続できません。「手動で親機に接続する」一〇 一「表の(のが「才ープ 
ン」/「シェアード」のとき」①①「ネットワーク認証」を再度確認してください。 
•設定中にソフトウェアが強制終了し、本製品が認識しなくなったときは、ソフ 
トウエアを削除し、再度インストール作業を行ってください。 


iPhone のメインメニューより r 設定」 をタッチ 
します。 

設定メニューの 「 Wi - Fi 」 をタッチします。 


「 Wi - Fi 」 を r オン」 にします。 


自動的(こ利用できるワイヤレスネットワーク 
( SSID ) を検知するので、 「STEP 4」の百の 
まと同じ SSID (ネットワークを) をタッチします。 


つイたしスキットつークを®巧… 


け© 




「パスワードの入力」画面で 、 「STEP 4」の百の表 
と 同じ暗号化 キーを 入力し、 「 Join 」 をタッチます。 

iPhone のホームボタンを押し、 「 Safari 」 を 
タッチして、インターネット接続の確認をします。 



わり*巧 


iPhone やゲーム機がインターネットにつながらな 
いときは、!: rF の内容を確認してください。 

•rsTEP 4」の手順0の画面で、「インターネット接続共有 acs ) の設定 」I 
のチェックを外し、再度インターネットじ接続できるか確認してください。 I 


W モード用専用ソフトウェアをアンインストールするときは、じ I 
下のち法で削除してください。 

※本製品をパソコンに挿入した状態で行ってください。 

① 「スタート」ボタンー「すべてのプ□グラム」の順にクリックします。 

② 「 GW-USWExtreme Wireless LAN Utility 」 -*TUninstall 」 

の順にクリックします。 

③ r ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]を 
クリックします。 

《 Windows XP のときは次の手順に進んでください。 

④ 「選択したアプリケーション、およびすベての機能を完全に削除 
しますか？」と画面が表示されるので、[はい]をクリックします。 

⑥「アンインストール完了」と画面が表示されますので、院了]を 
クリックします。 

アンインストールは完了です。 


各設定におけるマニュアルはじ(下を参照してください。 

•本製品を W モード(クライアントモードとアクセス 
ポイントモード同時利用)で設定するとき 

本紙「スタートガイド」を参照してください。 


^4》) 


(の))) 


(( ‘吕昌 



•本製品をクライアントモードで設定するとき 

《 CD - ROM に收録されて L 巧「クライアント•マネージャ」を使用します。 

CD-ROM 内の「無線 LAN 子機設定ガイド」を 
参照してください。 

•本製品をアクセスポイントモードで設定するとき 

《 CD - ROM に収録されている「クライアント•マネージャ」を使用します。 

CD-ROM 内の「アクセスポイント設定ガイド」を 
参照してください。 

々巧 


織 I 


置 

み Li 

(a 


「無線 LAN テ機設定ガイド」 • 「アクセスポイント設定ガイド」の見方 

① パソコンじ付属の CD - ROM を挿入します。 

② 「コンピユータ」（またはマイ〕ンピユータ）を開き、 CD/DVD 
ドライブのアイコンをちクリックしまず。 

③ 「無線 LAN 子機設定ガイド . pdf 」• 「アクセスポイント設定ガイド . pdf 」 
をダブルクリックして、ファイルを開きます。 

※上記のマニュアルを参照するときは、事前に Acrobat Reader 
をインストールしてください。 


が Link Kai の設定やゲーム機側の接続方法を巧うとき 
じI下のホームページに掲載されていまず。 
該当のマニュアルを参照してください。 

ht か:// WWW planex CO jp/suppo け/ download/ 
wireless/gw-uswextreme.shtml 


パッケージに 次の付属品が含まれていることを確認してください。 

□ GW - USWExtreme (本製品） □ CD - ROM (ソフトウェア） 

□ スタートガイド(本紙） □ 安全に関する説明書/保証書 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


本紙に記載されてしぶい困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されてしなす。 
下より参照してください。 

•ホームページよりお索して参照するとき 


プラネックス GW-USWExtreme で 検索 


>携帯電話よりお索して参照するとき 
ちの QR コードをスキヤンしてアクセスしてくださし、。 

www . Dlanex . cojp / mobile / 



•プラネックスコミュニケーシヨン又 PLANEX 〔0 MMUN に ATI 0 NS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
♦ Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corpo 阿 tion の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
♦ iPhone および iPad は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のラ' 

♦その他、記載されている会社る、商品名は各社の商標または登録商標です。 

♦ご注意で使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しくを全にご使用くださし、。 


のライセンスに基づき使用されています。 


DA110128 GW-USWExtreme 0 に -A 


サポート Q & A 情報 


同捆物について 


インターネット 


ニユアルの見方 


ンインストール 


インターネットにつながらない 


こま5たとぎは 



STEPS 

iPhone/iPad を接続する 


iPhone / iPad を本製品に接続します。 


feoilw ? 


参]: U 下の接続ちまは iPhone の手順となりまず。 iPad を接続する 
ときは、 J ： U 下の手順を参考に接続してください。 

参ゲーム機やその他のパソコンを接続するときは、ユーザーズ•マ 
ニュアルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照ち 
まは、本紙裏面の r マニュアルの見ち」を参照してください。 


左記の手順0で設定した内容を下の表 
にメモします。 



名称 

設定したセキュリティ情報 

(ィ） 

ネットワーク名 


(□) 

暗号化キー 



※ここで設定したネットワーク名と暗号化キーは iPhone やゲーム機 
などを接続するときじ使用します。 


本手順にて設定したネットワーク名 ( SSID ) や暗号キーを 
忘れてしまったときは、新たに設定し直してください。 


B 「 インターネット接続共ち （ICS)」 じチェック 
を入れます。 

，マイコシビユ - ;レお L プロファイル J . ほ巧巧魁み。卜つ-ゥ」ステ-タス L 統計 I 卸- Fif 描出》トアップ I Virtual wi L 

^…か 



設定が保をされます。 


0 


※お使いの環境じより、次の画面が表示するまで 
時間がかかることがあります。 

「自動 選がパブリックネットワーク」 に 

チェックが入っていることを確認します。 



回 


[閉じる] をクリックします。 


3トレイアイ]ンの表示 
3ラ対オフ 


[GW-USWExtreme 


I t 刷ぶ J 


な上で本製品の設定はち了でず。 
そのまま、 [ STEP 已 J に進みます。, 


▲ 


Windows マをお使いのちへ- 

パソコンの起動時やスリープモード復帰の際は、にねけ Virtual Wi - Fi ソフト 
AP 」 が無効になってしなす。ユーティリティを起動後に TEP 4」 の且を参照 
し 、 rstart Virtual Wi - Fi ソフト AP 」 じチェックを入れて有効にしてくださし、。 


STEP 4 


アクセスポイントモ-ドを i 錦する 


本製品にアクセスポイントの設定を行います。 

※手順では Windows 7の画面を使用していますが 、 Windows XP でも同じ手順になります。 


iPhone やゲーム機などを接続する為の設定を行います。 


敎4)》(((]。)))(((目 

〇 


目 


[Virtual WiFi 」 タブをクリックします。 


GW-USWExtreme Wireless LAN Utility | 

1 J 

awuy 七-ハ’ 
卜' J 7 イコシピユーろ 


1一お1ブ□乃イル1话巧可能なネットワーク1ステータス1統計1 Wi-Fi(Siitel'7|jJ Virtual WiFi |_| 

GW-USWExtr 

Virtual WiFi SoftAP Status 1 


※ユーティリティを閉じてしまったときは、デスクトップ上の [ GW-USWExtreme 
Wireless LAN Utility 」 をダブルクリックして画面に表示します。 

B [Start Virtual WiFi ソフト AP 」 にチェック 
を入れます。 

2 Wireless LAf 



I インターネット巧境共有 

セットアップの待機中。 


※お使いの環境じより、上記画面が表示されないこと 
があります。また、次の画面が表示するまで時間が 
かかることがあります。 


「設定」をクリックします。 



□ 本製品にアクセスポイントのセ丰ュリティの 
情報を設定します。 

♦ Windows 7のとを ♦ 


I ワイわレスネジトワークのプ□パテイ： 


プ□フ W ルを： fHOSTED _ NETWORK_PROFILE 

(HE トワークを ( ss の〉；「巧 


ワイヤレスネ》トワーウのたキユリティ 
このネジトワークでは W 下(こキーびぶ項です。 


ネットワ-ク記1正; fwPA 2 半 SK 


T ータ障ち;|が5 


(2 


ネ》トワークキー： 


话詔用のネットワ-ウキ -： 


①ネットワーク 
名 （ SSID ) じ、 
任意のネット 
ワークを 称を 

半角英数32文 
字じ(内で入力 
します。 


忘れないように 
メモしてください 


雄 


〕 


ヤンれ!レに）I 


(例： planex に 3) 


③ r ネットワークキー」と r 確認用ネットワー 

ク丰一」の欄に、 任意の暗号化キーを8〜 
63文字 じ I内の半ち英数字で入力 します。 

※暗号化キーは a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜9を組み合わせた文字を入力します。 

[ 忘れないようじメモしてください I 

③ [OK] をクリックします。 

♦ Windows XP のとを ♦ 


(} 本，トヮ-娩城の):I 


1これは]ンビュ-夕相互び林》ウ)ネッI 
ントはほ巧されません0 


トワークです。ワイヤレスアク它スポイ 


ワイヤレスネットワ H 
このネットワークでは J 


魄 




-きなクが.化あで•甘 


ネットワーク認記!^ PEN 




I ASCII □バスフトズ 


Coj 卜の切 

| r ^ 


ぃ因〕 


権5用のネットワークキー；_ 


①ネットワーク名 
( SSID ) に、 任 

意のネットワー 
ク名称を 半角 

英数32文字 J：U 
内で入力します 


忘れないようじ 
メモしてください 


(例： planex に 3) 


魄 OK に） ■ , I キャン tZ ルに） I 

② ネットワーク認証で、 「 OPEN 」 を選びます。 

③ データ暗号で、 「 WEP 」 を選びます。 

④ 「ASCII」 じチェックを入れ、もの欄に任意の暗号化 
キ ー( WE 件一)を、半ち英数5できを入力します。 

※暗号化キーは a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜9を組み合わせた文字を入力します。 

[ 忘れないようにメモしてください I 

⑥キーのインデックスで、「1」が選ばれている 
ことを確認します。 

⑥ [ OK ] をクリックします。 


Di^Qi^Qi^D - ▼Qi^Q 










































































































































































































































































































































































































































































































































































